电子病历照片标准

微笑快车的每份病历应该包括:
• 术前照片清楚地显示手术前病人的情况（例 1），对于腭裂病人，照片应显示口腔内部 。
• 术后照片清楚地显示手术后病人的情况 (例 2)，对于腭裂病人，照片应显示口腔内部。
• 至少一幅正面照片(包含腭裂病例!)。

• 照片必须和病人接受的手术类型相匹配。当为一个病人添加一条新的电子病历记录时，如果您没有把所需的照片放在正确的位置，您将会得到一条错误的提示信息。
	手术类型
	术前正面
	术后正面
	术前口内
	术后口内

	首次单侧唇裂/鼻裂矫正
	需要
	需要
	
	

	首次双侧唇/鼻裂矫正
	需要
	需要
	
	

	首次腭裂矫正
	需要
	
	需要
	需要

	腭瘘修补
	需要
	
	需要
	需要

	第二次腭裂矫正 (腭咽成形)
	需要
	
	需要
	需要

	唇/鼻再次矫正
	需要
	需要
	
	

	骨移植修复牙槽骨裂
	需要
	
	需要
	需要


手术类型与所需照片对应表
所有上传至微笑快车的照片应该为:

• 横幅。
• 图片大部分 (75%) 应为患者的脸部。
• 尺寸为640x480 像素(分辨率: 29 像素/厘米或72 像素/英寸)。如果您正在使用的上传电子病历软件是最新中文版3.0.1，可以忽略此步骤，软件具备自动给照片缩放尺寸的功能。
• 在手术台上拍摄时，不要让插管、镊子、纱布、手术服等物品或医生的手遮住了病人的面部。
• 照片文件大小不要超过50K。 
关于口腔内部照片:

• 预览每一幅照片，确保照片对焦准确且闪光灯闪亮 ，(口腔上腭没有模糊)。
• 有可能的话，请将口腔镜置入口腔内后拍摄镜面图像。口腔镜的作用在于保证口腔上腭被照亮 （例3、例4）。
适合微笑快车的数码相机的选择:

• 130万像素或以上。
• 相机能设置照片尺寸为640 x 480 (中等) 。
• 内置闪光灯 。
照片尺寸– 640 x 480 像素:*

• 尺寸足够大以便评估手术质量。
• 同时文件又足够小以便减少上传时间。
• 可打印。
＊数码照片用像素或微细网点来代表分辨率。在一个平方厘米或一个平方英寸内像素越多，照片越清楚，分辨率也越高，而文件也越大。分辨率，即照片的清晰度，用每厘米或每英寸内的像素数来衡量。因此，一幅分辨率为300的照片比分辨率为72的照片要大得多（在硬盘上占用的空间也越大）。
下页例1-2中显示的照片尺寸正好 (640 x 480)，不是在手术台上拍摄，而病人的头部占据了画面大部分。 

如有问题请通过wxlc@smiletrain.org与美国微笑列车基金会北京代表处联系

例 1: 术前照片
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例 2: 术后照片
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例 3: 如何将口腔镜置入口腔内的照片
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例 4: 通过口腔镜的显像拍摄的腭裂照片
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